
M2852 K3150

材質 PE

ホース折寸 52㎜

相当径 28㎜φ

散水孔径 0.2㎜

穴ピッチ 50㎜

使用圧力範囲 0.01～0.06MPa

散水範囲 ～3m

長さ/巻 100ｍ

材質 PE

ホース折寸 50㎜

相当径 31㎜φ

散水孔径 0.2㎜

穴ピッチ 25㎜

使用圧力範囲 0.1MPa(MAX)

散水範囲 1.8～3m

長さ/巻 100ｍ

定価：オープン 定価：オープン

①使用の際には、必ず適正使用圧力でご利用願います。
②ウォーターハンマー等による急激な内圧による破裂を防止するために、
バルブの開閉はゆっくりと行って頂くことをお願い致します。

③水質の悪い水を利用する場合には、ディスクフィルターのご使用をお願い致します。
④製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
⑤出水口は印刷面にあります。印刷面が上を向いていることを確認してください。



散水チューブ製品情報

①使用の際には、必ず適正使用圧力でご利用願います。
②ウォーターハンマー等による急激な内圧による破裂を防止するために、
バルブの開閉はゆっくりと行って頂くことをお願い致します。

③水質の悪い水を利用する場合には、ディスクフィルターのご使用をお願い致します。
④製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
⑤出水口は印刷面にあります。印刷面が上を向いていることを確認してください。
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